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vagy épitsen ujat:
URSA termékekkel!

=
ASVANYGYAPOT XPS SECO » URSA TETO

A proméciéban részt vevé termékek EGYUTTES VASARLASAVAL*
On GARANTALTAN:
* ajandékba kapja meg a héhidmentesité URSA XPS anyagot tetéjéhez

* hosszutavu, energiatakarékos megoldast épithet, kérnyezetbarat és
fenntarthaté termékekkel

A promécidban részt vevd, beépitett tetétér szigeteléséhez ajanlott URSA termékek:
Asvéanygyapot anyagok: Tet6foliak és kiegészitok:
* PURE 35 RN (Ad=0,035 W/mK) * URSA SECO PRO 0,04 félia

* URSA DF 32 (Ad=0,032 W/mK) * URSA SECO PRO 100 vagy URSA SECO PRO 2 félia
e URSA DF 35 (Ad=0,035 W/mK) e URSA SECO PRO KP ragasztotekercs
e URSA DF 37 (Ad=0,037 W/mK) * URSA SECO PRO KA ragasztétekercs

e URSA SECO PRO DKS ragasztd

A méretezésben és az anyagkalkuldciéban az URSA szakemberei nyUjtanak segitséget.

URSA értékesitd és szaktanacsado kollégak

Nyugat-Magyarorszag Simé Istvan +36 30 9433 046 istvan.simo@uralita.com
Budapest, Pest megye Varga Tamas +36 20 9721 266 tamas.varga@uralita.com
Dél-Magyarorszag Lérincz Lajos +36 30 9988 324 lajos.lorincz@uralita.com
Kelet-Magyarorszag Csengery Zsolt +36 30 9659 438 zsolt.csengery@uralita.com

*Az akcid érvényes: min. 100 m? URSA &svanygyapot + a hozza tartozd URSA SECO tet&folidk és kiegészitGk vasarlasa
esetén, a keresked&inknél 2013. julius 15. és 2013. november 15. kdzott leadott megrendelésekre.
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Szigetelés egy jobb holnapért URSa

Insulation for a better tomorrow uralita

Teto épités vagy felujitas
URSA XPS-bakos rendszerrel

URSA XPS
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ELONYOK:

« komplex megoldas: szarufa-magasitas+hészigetelés+alatét folia

« optimalis ar-érték arany mas megoldasokhoz képest

« az XPS-bakoknak készonhet6éen minimalisra csokken a szarufa vonalmenti h6hidhatasa
« szarufa vagy vasbeton koporsofédém feletti hoszigetelési rétegrend is kialakithato

TOVABBI ELONYOK FELUJITASNAL:

« a felujitasi munkak soran is lakhat6é marad a tet6tér

« a belso téri burkolat megbontasa nélkiil végezheto a felujitas
« épiiletfizikailag helyére keriilnek a paratechnikai rétegek: véglegesen megsziinnek
a lakotérben és az épiilet szerkezetében kialakult problémak
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